
Ohje muistomerkkien asentamisesta Naantalin seurakuntayhtymän hautausmaille 

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen kunkin hautausmaan vastaavan kanssa. Uusista 
muistomerkeistä tulee toimittaa hautamuistomerkkisuunnitelma hautausmaan vastaavalle.
Uusien muistomerkkien tuonti ei ole sallittua ilman hyväsyttyä muistomerkkisuunnitelmaa. Jokaisen muistomerkin 

paikka tulee olla merkittynä hautausmaavastaavan toimesta ennen asennusta. Poislukien uurnahautausten 

lisänimikivet, joissa asennetaan pelkästään taulukivi olevan pohjakiven päälle.

Hautausmaiden vastaavat:
Merimaskun hautausmaa, seurakuntamestari 0401308372 (vapaapäivät ma - ti) 
Rymättylän hautausmaa, seurakuntamestari 0401308373 (vapaapäivät ma - ti) 
Velkuan hautausmaa, seurakuntamestari 0401308370 (vapaapäivät ma - ti) 
Naantalin kirkon hautausmaa ja Hakapellon hautausmaa, seurakuntapuutarhuri 0401308363 

Haudalle asennettava muistomerkki on sijoitettava merkitylle paikalle, haudan rajojen sisäpuolelle samaan linjaan muiden 
rivissä olevien muistomerkkien kanssa. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen vaaraa ole. Muistomerkin ja 
pohjakiven väliin on asennettava tapitus. Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa 
olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Haudan kasvillisuuden ja viereisten 
hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu vain sulan maan aikana, 
aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua arkkuhautauksesta. Keväisin asennukset aloitetaan vasta srk:n luvalla.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut 
nurmikot, muu vahinko tai seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. 
Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän 
toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Muistomerkkien enimmäiskoot:

Naantalin kirkon hautausmaa, Velkuan 

hautausmaa: 

1 m leveä arkkupaikka ja 1m leveä 
uurnapaikka kortteleissa 1-7: 
Pohjakivi leveys korkeintaan 80 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan 70 cm        
Pinta-ala korkeintaan 0,8 neliötä      
Kiven vahvuus vähintään 15 cm

1,2 m leveä arkkupaikka:

Pohjakivi leveys korkeintaan 100 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan 90cm    
Pinta-ala korkeintaan 0,8 neliötä           
kiven vahvuus vähintään 15 cm 
,.--.._ 

Merimaskun hautausmaa: 

1 m leveä arkkupaikka: 

Pohjakivi leveys korkeintaan 80 cm   
Taulukivi leveys korkeintaan 70 cm  
Pinta-ala korkeintaan 0,8 neliötä
Kiven vahvuus vähintään 15 cm

Rymättylän hautausmaa: 

1 m leveä arkkupaikka: 
Pohjakivikivi leveys korkeintaan 80 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan 70 cm 
Pinta-ala korkeintaan 0,5 neliötä        
Kiven vahvuus vähintään 15 cm 

U4 Uurnahauta-alue
Pohjakiven leveys korkeintaan 50cm
Taulukiven leveys korkeintaan 45 cm 
Pinta-ala korkeintaan 0,3 neliötä 

Hakapellon hautausmaa: 

1,2 m leveä arkkupaikka 
Pohjakivi leveys korkeintaan 100 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan 90 cm 
Pinta-ala korkeintaan 0,8 neliötä
Kiven vahvuus vähintään 15cm 

Kirkon ja Hakapellon hautausmaiden U-alkuiset uurna-

alueet: 

Taulukiven leveys korkeintaan 45 cm 
Pinta-ala korkeintaan 0,3 neliötä 
Lisäksi kivien värisävyjen suhteen osastokohtaisia määräyksiä 
Lisätiedot seurakuntapuutarhuri ma - pe 0401308363 

Uurnahauta-alue 

Pohjakivi leveys korkeintaan 50 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan 50 cm
Taulukiven pinta-ala korkeintaan 0,3 neliötä 

1 m leveä uurnapaikka   
Pohjakivi leveys korkeintaan 70 cm 
Taulukivi leveys korkeintaan60 cm 
Pinta-ala korkeintaan 0,5 neliötä  
Kiven vahvuus vähintään 15 cm 

Rinnakkaispaikkojen osalta kaikilla hautausmailla:    
Pohjakivi leveys korkeintaan 140 cm
Taulukivi leveys korkeintaan 130cm
Pinta-ala korkeintaan 1,5 neliötä
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